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	注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。

一、单项选择题(共5小题，每小题2分，共10分)

1. 采用搓条法，可测得黏性土的（    ）指标。

（A）液性   （B）塑性   （C）液限    （D）塑限
2. 土的压缩变形是主要是由下述变形造成的 (        ) 
（A）土颗粒的压碎变形              （B）土颗粒的体积压缩变形
（C）土孔隙和土颗粒的体积压缩变形  （D）土的孔隙的体积压缩变形
3. 某原状土的液限[image: image1.wmf]L
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=55%，天然含水量ω=35%，塑限[image: image2.wmf]P
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=20%，则该土的塑性指数为(      )。

（A）20         （B）15      （C）35        （D）25
4. 同一地基下荷载的最大值是（        ）。
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5. 挡土墙后填土的内摩擦角(增大，则被动土压力系数(         )。
（A）减小
（B）增大     （C）不变     （D）不确定
二、判断题(共10小题，每小题2分，共20分，对的打√，错的打×)

1. 在土的三相比例指标中，
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可直接通过试验测定。         （      ）
2. 土的抗剪强度与金属的抗剪强度意义相同。                     （      ）
3. 根据室内压缩试验的结果绘制e-p曲线，该曲线越平缓，表明土的压缩系数越大。

（      ）
4. 无粘性土坡的稳定性取决于坡高和坡角。                        （      ）
5. 饱和土的固结过程是孔隙水压力有效应力逐渐消散的过程。        （      ）
6. 地基载荷试验的曲线形态上，从线性关系开始变成非线性关系时的界限荷载称为临塑荷载。                                                      （      ）
7. 当粘性土的IL<0时，天然土处于流动状态。                     （      ）
8. 由库仑土压力理论计算出的主动土压力，其作用方向不一定垂直于墙背。（      ）
9. 在饱和粘性土上施加荷载的瞬间（即t=0时），土中附加应力全部由土的有效应力承担。                                                     （      ）
10. 蒙脱石具有高塑性、高压缩性、低强度、低渗透性等特性。   （      ）

三、填空题(共10空，每空1分，共10分)

1. 室内测定土的渗透系数一般有       法和       法。

2. 颗粒分析试验，通常需将       法和       法联合使用。

3. 土的结构一般分为       、       和絮凝结构三种基本类型。

4. 根据标准贯入试验的锤击数N，可将砂土分为       、       、       、密实四种密实度。
5. 土的含水量一般采用       测定。

四、简答题(共5小题，每小题8分，共40分)

1. 简述各向同性渗流介质中，二维渗流流网图的绘制步骤。

2. 简述砂土密度变化对砂土液化的影响特性。

3. 简述在竖向均布荷载作用下，上硬下软双层地基中的附加应力分布规律及主要影响因素。

4. 简述卡萨格兰德确定先期固结压力的经验作图法步骤，及该方法的不足之处。

5. 比较条形基础在中心荷载作用下地基三种破坏形式的特征。（提示：从地基滑动面、p-s曲线、基础地面变形、基础沉降等4个方面进行说明。）

五、计算题(共4小题，共70分)

1.（15分）某粘性土试样重180g，试样体积为125cm3，土粒相对密度为2.6，烘干后重量为120g。试求土的含水量ω、干重度γd、孔隙比e、孔隙率n及饱和度Sr。

2.（15分）某基础平面尺寸如下图所示（单位：m），承受三角形分布荷载，最大值为300kPa，试计算基础中A点下深度5m处的附加应力。（查表见附表）
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3.（20分）对两个相同的重塑饱和黏土试样，分别进行两种固结不排水三轴压缩试验。一个试样施加的围压σ3=300kPa，破坏时的孔隙水压力uf=160kPa。另一个试样在σ3=150kPa的围压下固结，试样破坏时的轴向偏应力(σ1-σ3)f = 156kPa。

试求该土样的φcu和φ’ 值。
（提示：重塑饱和黏土试样的ccu=c’=0）
4.（20分）如下图所示某重力式挡土墙高度6 m，砌体重度(k=25kN/m3，基底摩擦系数(=0.4，作用在墙背上的水平方向土压力Ea为60 kN/m，作用点距墙底2 m，试验算该挡土墙的抗滑和抗倾覆稳定性。
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